Aineisto sisaltd kaksi kansiota, “rannat” ja ”vauriot”.

Rannat-kansiossa on 8 Maplinfon .tab-tiedostoa, joista kukin sisaltdd yhteen alla

luetelluista rantaluokista kuuluvat rannat.

Vauriot-kansiossa on 3 MaplInfon .tab-tiedostoa, jotka siséltavat alla lueteltujen

vaurioluokien mukaiset vauriot.

Airiston ja Oron vaylien rantatyyppien ja rantojen eroosiovarurioiden kartoitus kuuluu
Markus Kukkosen maantieteen pro gradu —tutkielmaan ”Eroosiovauriokartoitus ja
rantaeroosion suhde eri tekijoihin matkustajalaivavaylien varrella Saaristomerelld”.

Kartoituksen kenttaty6t on tehty kesalla 2002.

Kenttatyot suoritettiin mahdollisuuksien mukaan kavelemalla rannoilla ja tekemélla
mittauksia ja muita havaintoja. Aina tdmé ei kuitenkaan ollut mahdollista, vaan tietyt
rannat oli kartoitettava pienestd moottoriveneesta kasin. Yksityisille piha-alueille menoa
valtettiin, joten téllaiset alueet pyrittiin kartoittamaan veneesta. Oli myds saaria, joille oli
erittdin vaikeaa nousta maihin, tai joille ei tarvinnut nousta maihin. Tallaisia olivat
esimerkiksi kalliosaaret ja hyvin pienet saaret. Ndma kartoitettiin veneesta kasin.

Houtskarin ja Oron vaylan alueet kartoitettiin suuremmasta veneesta kasin.

Rannoilla k&veltéessé ne jaettiin eri osiin Granathin (1991, 1992) luokitukseen perustuen,
seka kirjattiin ylos mahdolliset eroosiovauriot. Maastossa moreenirantojen kaltevuus
mitattiin maahan kiinni laitettavan omatekoisen mittakepin ja klinometrin avulla. Nain
pystyttiin erottelemaan loivat ja jyrkdt moreenirannat. Mahdolliset eroosiotérmat
mitattiin; joskus tasté oli apua eroosiovaurioluokan maarittdmisessa, mutta yleensé

luokan pystyi tunnistamaan jo kaukaa.



Kenttatoissa tutkimusalueen rannat pyrittiin kartoittamaan Granathin (1991, 1992)
kehittdmalla menetelmélld. Menetelma on kaksiosainen. Ensin ranta jaetaan kahdeksaan
rantaluokkaan materiaalinsa (ja samalla eroosioherkkyytensa) perusteella. Tama tapahtuu
piirtdmalla peruskartan kopiolle viivoja erottamaan eri rantaluokat. Rantaluokat ja niiden

maaritelmat ovat seuraavat:

Luokka 0: Rakennettu ranta: Tahan luokkaan kuuluvat kaikki ihmisen tekemét
rakennelmat kuten laiturit ja aallonmurtajat, poislukien kuitenkin ihmisen tekemét

hiekkarannat.

Luokka 1: Kallioranta: Kalliorannat, jotka ovat suoraan kosketuksissa veteen,

eiké kallion ja meren valissé ole irtainta ainesta.

Luokka 2: Lohkareranta: Ollakseen lohkareranta, rannan on koostuttava
homogeenisesti lohkareista, joiden lapimitta on yli 20 cm. Lohkareita tulee olla
pari metrié rantaviivan molemmin puolin. Tahan luokkaan kuuluvat vain
luonnolliset lohkarerannat. Keinotekoiset lohkarerannat kuten aallonmurtajat
kuuluvat luokkaan 0.

Luokka 3: Kivikkoranta: Téhéan luokkaan kuuluvat soraa ja kiveé siséltavat rannat,
joiden raekoko on 2-20 cm. Nama rannat ovat selvésti lajittuneita suhteessa
laivavayldan siten, etté lahell& rantaviivaa ovat suurimmat kivet, ja kivien raekoko
pienenee rantaviivasta poispdin mentéessa. Mikali rantamateriaali ei ole hyvin
lajittunut, ranta luokitellaan moreenirannaksi. Kivikkorannoilla eroosio on

kéynnissa tai se on jo paattynyt, jolloin rannalla on I6ytynyt tasapainotila.

Luokka 4: Loiva moreeniranta: Lajittumatonta ainesta eli moreenia sisaltavéat

rannat, joiden kaltevuus on alle 10°. Ndma rannat eivat ole loppuunerodoituneita.



Luokka 5: Jyrkk& moreeniranta: Lajittumatonta ainesta eli moreenia
sisaltdvat rannat, joiden kaltevuus on yli 10°. N&dma rannat eivét ole

loppuunerodoituneita.

Luokka 6: Hiekkaranta: Hiekkaa ja/tai hiesua sisaltavat hyvinlajittuneet rannat,
joiden raekoko on alle 2 cm. Joskus ndmé rannat voivat olla keinotekoisia, mutta

useimmiten kysymyksessa on rannikkoprosessien aikaansaama ranta.

Luokka 7: Hienoainesranta: Siséltaa edellistd luokkaa hienompaa ainesta, eli
silttia ja/tai savea. Nd&ma rannat ovat yleensé loivia, suojaisissa paikoissa ja

jarviruokokasvustojen peittamié.

Granathin (1991, 1992) menetelmén toisessa osassa merkataan ylés rannan mahdollinen

vaurioluokka. Vaurioluokat (tai -tyypit) ja niiden mééaritelmét ovat seuraavat:

Luokka 1: Suuri vaurio: Eroosio on saanut aikaan yli 50 cm suuruisen
eroosiotérman, joka erottuu ymparistosta melko selvasti. Tallaisia vaurioita
kokeneet rannat eivat kovin nopeasti asetu tasapainotilaan. T&ata vauriotyyppié

esiintyy useimmiten jyrkill& moreenirannoilla.

Luokka 2: Pieni vaurio: Nailla rannoilla eroosiotérmé on alle 50 cm, tai sité ei ole
ollenkaan. Mikaéli torméa ei ole, on rannalla usein tapahtunut lajittumista. Puiden
juuret ovat yleensé paljastuneet ja kasvillisuus rannalta kadonnut tai katoamassa.

Luokka 3: Jarviruokovaurio: Tama vaurioluokka kasittaa jarviruokokasvustoille
aiheutuneet vauriot. Vaurio syntyy hienoaineksen huuhtoutuessa pois ruokojen
juurien ymparilta. Jarviruokovaurion ensimmaisessé vaiheessa kasvustot

muuttuvat luutamaisiksi, ja toisessa vaiheessa ruo’ot kuolevat.
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