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1. MITÄ UUSIOMATERIAALIT OVAT?  

Uusiomateriaali on yleistermi, jota käytetään 
tarkoitettaessa esimerkiksi ylijäämämaita, 
varsinaisesta käytöstä poistunutta materiaalia, 
teollisessa prosessissa syntynyttä jätettä tai 
sivutuotetta, jotka sellaisenaan tai jalostettuna 
soveltuvat käytettäväksi maarakentamisessa. 

Uusiomateriaalit =

Uusiomaarakentaminen= Maarakentamiseen soveltuvien 
uusiomateriaalien hyötykäyttöä 
maarakentamisessa. Uusiomateriaaleilla 
voidaan korvata maarakentamisessa 
käytettäviä luonnon kiviaineksia. Niitä voidaan 
käyttää maarakentamisessa joko sellaisenaan, 
sideaineena tai komponentteina korvaamaan 
neitseellisiä kiviaineksia tai parantamassa 
niiden ominaisuuksia. 



1. MITÄ UUSIOMATERIAALIT OVAT?  

EN 13242 standardin mukainen 
uusiomateriaalien listaus 
(n. 35 alatunnusta) 

Huom! standardi EN 13242 (2013) 
ei ole tällä hetkellä voimassa, 
vaan voimassa on standardin 
aikaisempi versio vuodelta 2008

EN 13242 (2013)



1. UUSIOMATERIAALIT - ESIMERKKEJÄ

Masuunihiekka Betonimurske Pohjatuhka (kivih.) Pohjakuona (jätteenp.)

Lentotuhka (kivih.) Ruoppausmassa, massastab. Rengasrouhe 



1. UUSIOMATERIAALIT - ESIMERKKEJÄ

Valitettavasti on myös väärinkäytöksiä…  => Valvonta! => 
”Sekajätteet” ja muut epäkurantit materiaalit on ajatettava pois 
työmailta (toimittajansa kustannuksella)! 

= ”Sekajäte” 



+ Syvästabiloinnin sideaine ,   + Kaatopaikkarakenteet

1. UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖKOHTEITA



1. UUSIOMATERIAALIEN KÄYTTÖKOHTEITA 

+ Syvästabiloinnin sideaine,   + Kaatopaikkarakenteet



1. UUSIOMATERIAALIEN SOVELTUVUUS JA
KÄYTTÖKOHTEITA, ESIM. BETONIMURSKE

AB
ABK
Kantava kerros
BeM I, BeM II

Jakava kerros
BeM I, BeM II, BeM III

Suodatinrakenne
(BeM II), BeM III

Pohjamaa / Pengertäyttö
BeM III, BeM IV

* Verkoston omistajan suostumuksella ja ohjeistuksella

*



1. UUSIOMATERIAALIN SOVELTUVUUS JA
KÄYTTÖKOHTEET

Esimerkki: Kevyenliikenteen väylä
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UUSIOMATERIAALIRAKENTAMISEN REUNAEHTOJA JA OHJEITA

1. EU:n, Valtion ja Rakennuttajan tahtotila  

2. Ympäristölaki ja asetukset

3. Standardit ja laatuvaatimukset 

4. Suunnitteluohjeet

5. Yleiset työselitykset 

6. Muut ohjeet ja ohjekortit 

7. Materiaalitoimittajien ohjeet ja tuotekortit 

8. Hankintaprosessien kuvaukset 

9. Raportoinnin ohjeet ja vaatimukset

10. Tuotteistamisohjeet 



• EU:n jätedirektiivi 

• Hallitusohjelma ”2025 tavoite” ja ”Kärkihankkeet” 

• Valtakunnallinen jätesuunnitelma 2017

• Liikenneviraston strategia 2016 - 2020

• Liikenneviraston ympäristöohjelma, 2017 

• Helsingin kaupunkistrategia ”Maailman toimivin kaupunki (2017–
2021)”

• Helsingin kaupunki: Kaivumaiden, kiviaineksen ja 
purkumateriaalien hyödyntäminen maarakentamisessa 
periaatteet 2018 

=> Tahtotilan jalkautus, esim.: Helsingin kaupunki, “Mallialueen
suunnittelu, suunnitteluohjelma” / LiVi, Suunnitteluperusteet

1. EU:n, valtion ja rakennuttajan tahtotila:



2. Ympäristölaki ja asetukset: 

• Ympäristönsuojelulaki 2014

• Jätelaki 2011

• MARA - Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä 
maarakentamisessa, 2017 + Soveltamisohje 2018

• MASA - Valtioneuvoston asetus eräiden maa-ainesjätteiden 
hyödyntämisestä maarakentamisessa, 2018?  

• + Ympäristöministeriön muistiot 



3. Standardit ja laatuvaatimukset: 

• SFS 5884 Betonimurskeen maarakennuskäytön
laadunhallintajärjestelmä, 2018 

• SFS-EN 13242+A1 Maa- ja vesirakentamisessa ja 
tienrakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti
sidotut kiviainekset

• yms. EN-standardit

• Asfalttinormit, InfraRYL, tilaajan vaatimusasiakirjat



4. Suunnitteluohjeet (julkisten rakennuttajien):

• Liikenneviraston ohjeet

• Katu 2002, Katusuunnittelun ja –rakentamisen ohjeet (SKTY) 

• Verkostosuunnittelukäytännöt, HSY:n vesihuolto, 2016 (sis. mm. 
BeM ja VaM -ohjeet) 

• Kaatopaikkarakenteet, Infra 15-710106, 2013 

• UUMA Liikuntapaikkaohje, Opetusministeriö, 2017  

• Maavalli- ja rinnekatsomot, Infra 66-710136, RT 97-11169, 2014 

• Kierrätysmaiden käyttö kasvualustoissa, Ohjeita 
suunnittelijoille, Helsingin kaupunki, 2018 

• “Päästölaskenta” – tulossa 2020 (?)

• yms. 



5. Yleiset työselitykset: 

• InfraRYL, Päällys- ja pintarakenteet, 2017

• InfraRYL, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet, 2018 

• MaaRYL



6. Muut ohjeet ja ohjekortit (“materiaalikohtaiset”):

• Tuhkien käyttö maarakentamisessa, Metsä- ja energiateollisuuden 
tuhkamateriaalit, Infra 062-710191 ohjeet, 2018 

• Betonimurske kaupunkien julkisessa maarakentamisessa, ohje, 
2018 (valmistuu syksyllä 2018) 

• Betonimurskeen laadunvalvontalomakkeet. Purkutyömaalla 
murskatun betonimurskeen laadunvalvonta maarakennuskohteessa,  
2017 

• Massastabilointikäsikirja, 2014 (päivitys 2019?)  

• Tuhkarakentamisen käsikirja, Energiantuotannon tuhkat väylä-, 
kenttä- ja maarakenteissa, 2012 



• Jätteenpolton pohjakuonan hyödyntäminen, Suomen 
Erityisjäte, 2018 (päiv. 2017 versiosta)

• Betoroc-murskeohje, Rudus Oy, 2015 (päivittyy 2018) 

• Leijukerrospolton pohjahiekka, Tuoteseloste, Suomenojan 
voimalaitos, Fortum Power and Heat Oy, 2015 

• CE-merkitty pohjahiekka, Tuoteseloste, Joensuun voimalaitos, 
Fortum Power and Heat Oy, 2015 

• Masuunihiekka, LD-Masuunihiekka, RT 38728, SSAB Europe Oy, 
Merox, 2015

• Foamit Vaahtolasimurske, Suunnittelu- & rakennusohje, 
Uusioaines Oy, 2017 

• Foamit-vaahtolasimurske, Infra 38245, Uusioaines Oy, 2012

7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja: (1/2)



• fill-R - Kevytkiviaines, RT 38739, Ecolan Oy, 2016 

• fill-R suunnittelu- ja mitoitusohje tie-, katu- ja 
maarakenteissa, Ecolan Oy, 201?

• OKTO-eriste, Outokumpu, 201?

• OKTO-kevytkiviaines, Outokumpu, 201?

• OKTO-murskeet, Outokumpu, 201? 

• Kevytbetonisepeli KBS, Destia Oy, 201? 

• Pohjatuhkaohje, Rudus Oy, 2008 

• Finncao-kuitusavet pintarakenteiden tiivistekerroksissa, 
Suunnittelu- ja mitoitusohje, Finncao Oy, 2001

• yms.

7. Materiaalitoimittajien ohjeita ja tuotekortteja: (2/2)



6. TILAAJAN SUUNNITTELUOHJE – HSY VESIHUOLTO
Putkilinjojen kaivantojen täytöt, mm.: 
- lujittuvan materiaalin aukikaivettavuus
- materiaalin mahdolliset korroosiovaikutukset

putkiin, tarvikkeisiin, yms. 
- työturvallisuus (pöly, yms.)  
- uudelleen käyttäminen

YLEISET JA TÄYDENTÄVÄT OHJEET, ESIMERKKEJÄ: 

7. MATERIAALITOIMITTAJAN OHJE: 

Rakenteen suunnittelu, mm.: 
- minimi kerrospaksuus
- vaatimukset päällysteelle (suolaus) 
- sivukaltevuudet (suolaus) 
- rakentamisajankohta (syksy)  
- uudelleen käyttäminen

5. InfraRYL 2017 ja 2018  
Yleiset ohjeet ja vaatimukset rakennusosakohtaisesti 



• Väyläsuunnittelun uusiomateriaaliselvitykset, Liikenneviraston 
tutkimuksia ja selvityksiä 6/2018 

• Hankinnan asiakirjat, “Suunnittelu-, hanke- ja hankintaprosessi”, 
kehitteillä Liikennevirastossa (hankinnan asiakirjojen päivitys sekä 
nykyisten suunnittelu- ja hankintaprosessien kehitystyö käynnissä)

• MUITA? 

8. Hankintaprosessien kuvaukset: 



• MARA 2017 + Soveltamisohje 2018 (esitetty vaatimus 
toteumatiedolle)

• Tierekisteri => Tiestötietojärjestelmä 2018 (?) (sisältää mm. 
ohjeet uusiomateriaalien käytön dokumentointiin ja aineistojen 
suunnitelma- ja toteutumatietovarastoihin vientiin) 

• Helsingin kaupunki: Maanalaiset rakenteet –indeksi, 2018 (ohje 
maanalaisten erityisrakenteiden ml. UUMA-rakenteet mittaus- ja 
tallennusohje)  

• MUITA? 

9. Raportoinnin ohjeet ja vaatimukset: 



• Uusiomateriaalien tuotteistamisohje maarakentamiseen, 
UUMA2, 2016  

• Selvitys joidenkin UUMA-materiaalien teknisen kelpoisuuden 
arviointiin liittyvistä testausstandardeista ja menetelmistä, 
UUMA2, 2016 

• Rakennustuoteasetus 

10. Tuotteistamisohjeet:



• Uusiomateriaaliopas, LiVi, kevät 2019  

• Uusiomateriaalikäsikirja, LiVi, syksy 2019 

• Kokemuksia uusiomateriaaleista tierakenteissa, taustaselvitys 
koerakennuskohteista, LiVi, talvi 2018-19 

• Siltojen purkubetonin hyötykäyttö, selvitys, LiVi, talvi 2018-19

• Katu 2020, ohje, SKTY, 2020   

• Kaupunkirakentamisen UUMA-käsikirja, UUMA3, 2020 

• yms. 

Tulevia ohjeita:



9. UUSIOMATERIAALIKOHTEIDEN TOTEUMATIETO

Esimerkki: Helsingin kaupunki, tuhkarakenteista suuri osa on 
paikkatietokannassa (213 kpl)

paikkatieto

metatieto
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http://www.uusioma
arakentaminen.fi/

UUMA2:n osalta valmis 4.12.2017 
(+ tarkistukset UUMA3:n aikana)



TAVOITTEENA: YHTEISTYÖLLÄ 
UUSIOMATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ ”NORMI”

Oulun kaupunki

3. UUMA3 –ohjelma



3. UUMA3

VÄYLÄT

• Päällysrakennekäsi-
kirja ja
Päällysrakennetaus-
taselvitys

• LIFE IP Circwaste

• Pilot-rakentaminen
(Liikenneviraston
hanke/hankkeet)

MATERIAALIT
JA PALVELUT

• Infra RYL –
ohjekorttitoimi-
kunta

• Materiaalit ja
palvelut -ryhmä

KAUPUNGIT

• Kaupunkiraken-
tamisen käsikirja
(KATU 2020 
täydentävä)

• Yhteistyö alueilla



3. UUMA3 2018-2020 –OHJELMAN SISÄLTÖ
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KIITOS! 


