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Pengerrakenteita lento — ja pohjatuhkasta

* Pengerrakenteen korvaaminen pohjatuhkamateriaalilla tai
lentotuhkalla

e Rakennekerrosten korvaaminen lentotuhkalla

* Polttoainevaraston alapohjan murske —ja asfalttirakenteessa kaytetty
lentotuhkaa ja pintakerros stabiloitu sementilla

e TSE:n tydmaalla kaytetty lentotuhkaa n. 13000 tn ja pohjatuhkaa n.
5000 tn



TSE, lentotuhkarakenne
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Rakennekerrosten korvaaminen pohjatuhkalla

* Esimerkkina oljysailioalueen vallitilan rakennekerros pohjatuhkasta ja
kalliomurskeesta

e Rakenne otollinen, koska muutenkin pinnoitus ABT:113 ja luiskissa
bitumimastiksilla

* Yleensa viranomaisen vaatimuksena muutenkin pinnoitus asfaltilla,
jonka tyhjatila < 5%.

e Kivihiilen pohjatuhka Fortumin voimalaitokselta n. 4000 m3.
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Huomioitavia seikkoja

* [Imoitusmenettely, MARA-asetuksen vaatimukset
* Penkereissa helppo kayttaa
* Rakennekerrosten korvaaminen vaatii mitoitusta

e Suunniteltava hyvissa ajoin, suunnittelu ja ilmoituksen kasittely voi
vieda aikaa



