Jusiomaa-ainesten kaytto
infrarakentamisessa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskuksen
lilkennevastuualueen puheenvuoro
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Case: Tammistontie, Turun Hirvensalo, 2016
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Nikkila Haara VARELY L INV/ Veli-Pakka sertar Mt 12157 linja-auton kadntopaikan rakentaminen



Alun perin taysin toisistaan irralliset hankkeet

e Tulvakorjauskohde e Kaantopaikka
* tieoikaisu tehty 30 vuotta sitten * rakennetaan kaupunkiseudun
* huonon kantavuuden takia tehty alun joukkoliikenteen aloitteesta
perinkin lilan matala penger e samalla parannetaan pysakki- ja
e lisdksi painunut enimmilldan 0,5m kevyen liikenteen jarjestelyja
e poistetaan nykyista * suunniteltu rakennettavan vain uusia
kiviainesrakennetta materiaaleja kayttden

korotetaan kayttaen vaahtolasia
kevennysmateriaalina

uuden rakenteen paino sama kuin
nykyisen vaikka korkeus kasvaa
enimmillaan 0,95m
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Esimerkki pl 2020, tsv +1.18 -> 40,74 -> +1,71
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Kiviainesten kierratysta:

Ylijaamaa: Alijaamaa:
* Tulvakorjauskohde * Tulvakorjauskohde:
 paallysteen jyrsintda 1100 m?tr P * louhekaivualustan kiilaus 315 m3rtr

* asfalttirouhetta ~150 m? * luiskan suojatayttoa 360 m3rtr

* rakennekerrosten poistoa ZOW/«/ * jakavaa kerrosta 900 m3rtr

* vanhaa mursketta ~500 m3ktr %V(ééntépaikka
* vanhaa louhetta ~1500 m3ktr

§ * pengertd 90 m3rtr

* jakavaa kerrosta 371 m3rtr



Huomioitavaa toteutuksessa

* Aikataulutus rakenteen purusta suoraan uuteen rakenteeseen

* Tilaa valivarastoinnille

e Purettavan materiaalin kelpoisuuden varmistaminen

e Varautuminen materiaalin jatkojalostamiseen

* Vaihtoehtoiset sijoituskohteet jos louhe ei kelpaakaan rakenteeseen



Urakkamuodossa huomioitavaa

* Materiaaliriskista ei tule tehda urakoitsijan kustannusriskia

* Varauduttava toteuttamaan myos alkuperaisen suunnitelman
mukaisesti

* Kokonaisuudessa on melko paljon tuntemattomia muuttujia
* Toteutusmallina voisi kayttaa osittaista yksikkdohintaurakkaa



Kiitos!

Suuretkin virrat syntyvat pienista puroista



